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Frage 
Was ist ein Endstromkreis (7)? 
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Frage 
Was ist ein Stecker? 
(Beispiel CEE) 
 

 230 V 400 V 

Stecker 
  

Kupplungen 
  

Steckdosen 
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Frage 
Wie gross darf der Spannungsabfall in Verbrau-
cherleitungen sein? 
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Frage 
Wie gross darf der Spannungsabfall in Kleinspan-
nungsbeleuchtungsanlagen sein? 
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Frage 
Wie sind Verbraucherleitungen in Installationen in 
Wohnungen und dgl. auszuführen, damit eine 
grosse Übersichtlichkeit besteht? 
 
 

  

    

TD 

13 
12 
106 

Frage 
Was ist bei Lampenfassungen und Sicherung bei 
der Auswechslung zu beachten? 
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Frage 
Bei der Auswahl und Montage einer Leuchte muss 
die thermische Auswirkung der Strahlungs- und 
Wärmeenergie auf ihre Umgebung berücksichtigt 
werden, einschliesslich: 
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Frage 
Ausserhalb von Leuchten sind ausschliesslich un-
abhängige Lampenbetriebsgeräte zu verwenden, 
die entsprechend ihrer Norm als für unabhängigen 
Einsatz geeignet sind. 
 
a) Wie müssen diese gekennzeichnet sein? 
b) Welche zusätzliche Kennzeichnung müssen 

diese Betriebsgeräte aufweisen für die Monta-
ge auf brennbare Gebäudeteile? 
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BK 

24-03 

 
NIN 

12-17 

Frage 
Unter welchen Umständen darf ein FL-
Vorschaltgerät unmittelbar auf Holz montiert wer-
den? 
 
 
Tabelle 
Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur 

Beschreibung der Kennzeichnung Symbole 
Betriebsmittel dürfen auf brennbaren Stoffen 
montiert werden (Entzündungstempera-
tur>200°C) 

F
 

Leuchten eignen sich für staub- und fasern-
staubgefährdete Bereiche 

F F
 

Leuchten eignen sich für die Montage in und 
an Möbeln aus brennbaren Stoffen (schwer- 
und normalentflammbar 

M
 

Leuchten eignen sich für die Montage auf Stof-
fen mit unbekanntem Brandverhalten 

M M
 

Leuchte eignet sich nur zur Montage auf nicht-
entflammbarer Oberfläche 

F
 

Einbauleuchte die mit isoliermaterial abgedeckt 
werden darf F

 

Leuchte mir begrenzter Oberflächentemperatur 
(gilt für 115°C – 180°C) 

D
 

Leuchte nur für „self shielded“ Halogen-
Glühlampen (Halogen-glühlampen mit Glas-
schutz vor Lampe)  

Mindestabstand zur angestrahlten Fläche in 
Meter 

....m

 

Vorschaltgerät/Trafo mit erfülltem Basisschutz 
zur Montage ausserhalb der Leuchte 

 
Thermisch geschütztes Lampenbetriebsge-
rät/geschützter Transformator (Klasse P)  
(EN 61347-1) 

P
 

Vorschaltgeräte/Transformatoren von Leuchten 
temperaturgekennzeichnet thermisch geschützt 

130
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Frage 
Was unternehmen Sie, dass der Stroboskopische 
Effekt bei Maschinenräumen nicht zu Unfällen füh-
ren kann? 
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Frage 
Dürfen transportable Energieverbraucher und 
Handgeräte mit Anschlussdosen angeschlossen 
werden? 
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Frage 
In welchen Räumen müssen Glühlampen mit ei-
nem Schutzglas versehen werden? 
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Frage 
In welchem Fall müssen festmontierte bewegliche 
Wandlampen aus Metall mit dem Schutzleiter ver-
bunden werden? 
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E00 

 

Frage 
Abstand von Heizöfen bis 3 kW: 
a) Wie gross muss der Abstand von brennbaren 

Gebäudeteilen sein? 
b) Wie gross muss der Abstand sein, wenn die 

brennbaren Gebäudeteile mit nichtbrennbarem 
und wärmebeständigem Material verkleidet 
werden? 

c) Wie gross muss der Abstand gewählt werden, 
wenn eine nichtbrennbare Trennwand vorhan-
den ist? 
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S1 

E02 

Frage 
Welchen minimalen Abstand müssen Heizstrahler 
mit Heizelementen über 85°C haben, wenn die Ab-
strahlung gegen brennbare Gebäudeteile gerichtet 
ist? 
Wie gross ist der Abstand auf der Rückseite zu 
wählen? 

 

 
-  
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Frage 
a) Heissluftanlage mit Heizleistung bis 3kW: 

Welche Sicherheiten müssen gemäss NIN be-
achtet werden? 

b) Heissluftanlage mit Heizleistung über 3kW: 
Welche zusätzliche Sicherheit muss vorgese-
hen werden? 
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Frage 
In welchen Raumarten darf nicht mit Heissluftein-
richtungen geheizt werden? 
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Frage 
Mit welcher maximalen Nennspannung dürfen 
Wärmekabel, die in Gebäudeteilen integriert sind, 
betrieben werden? 
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Frage 
Unter welchen Bedingungen dürfen Kochanlagen 
in allseitig geschlossene Holzkasten eingebaut 
werden? 
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Frage 
Müssen Boilerschalter in den Haupt- oder Steuer-
stromkreis eingebaut sein? 
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Frage 
Boiler (Warmwasser- und Dampferzeuger) müs-
sen: 
 
a) gegen Überhitzung und 
b) gegen Überdruck geschützt werden. 
 
Nennen Sie für die beiden Fälle die geeigneten 
Schutzmassnahmen! 
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M03 

Frage 
Welche Abstände müssen Warmwasserspeicher 
von brennbaren Gebäudeteilen aufweisen: 
 
a) ohne wärmeisolierende Verkleidung der 

brennbaren Gebäudeteile? 
b) mit wärmeisolierender Verkleidung der brenn-

baren Gebäudeteile 
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(12-12) 

 
M04 

Frage 
Unter welcher Bedingung dürfen Warmwasser-
speicher in allseitig abgeschlossene Holzkasten 
montiert werden? 
 

 
 

    

TD 

13 
12 
124 

Frage 
Welche ortsfesten Motoren sind mit Motorschutz-
schalter auszurüsten? 
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Frage 
Muss der Motor einer Handbohrmaschine von 
0,8kW Nennleistung mit einem Motorschutz-
schalter ausgerüstet sein? 
 

Jochring aus Eisen

Erregerwicklung

Hauptpol mit
ausgeprägten
Polschuhen

Kollektor,
Stromwender

Anker mit
Ankerwicklung  
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Frage 
Was muss bei ferngesteuerten Motoren, bei wel-
chen der Schalter vom Motor aus nicht sichtbar ist, 
sicher beachtet werden ? 
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NIN 

12-26 

Frage 
Darf ein konventionelles FL-Vorschaltgerät unmit-
telbar auf Holz montiert werden? 
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Frage 
Welches Zeichen tragen: 
a)  Störschutzkondensatoren? 
b)  Berührungsschutzkondensatoren? 
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Frage 
Wie müssen Heizeinheiten welche in Gebäudetei-
len integriert sind, im Störungsfall, geschützt sein 
bzw. abgeschaltet werden? 
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Frage 
Wie müssen die Schutzkasten für Hoch-
spannungstransformatoren bei Neon-
beleuchtungsanlagen ausgeführt sein ? 
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Frage 
Welcher Minimalquerschnitt muss der isolierte, se-
parat verlegte Schutzleiter von Neon-
beleuchtungsanlagen aufweisen? 
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Frage 
Nennen Sie drei Beispiele, wo in Hausinstallatio-
nen Hochspannung vorkommen kann? 
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(18-23) 
(10-20) 

 

Frage 
Welche 4 Arten von Transformatoren unterschei-
den die NIN? 
 

 • ‘ 
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(12-30) 

 

Frage 
Auf dem Instruktionsblatt des Herstellers sind 
grössere Abstände zu brennbaren Gebäudeteilen 
angegeben, als die NIN vorschreiben. Welche An-
gaben sind gültig? 
 
a) NIN-Angaben 
b) Hersteller-Instruktion 
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(10-26) 

 

Frage 
Blockierte oder überlastete Motoren könen grosse 
Überströme verursachen. Zählen Sie die zwei Fälle 
auf, bei denen auf einen Motorschutzschalter ver-
zichtet werden kann. 
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Frage 
Wie lange darf ein kurzschlusssicherer Transfor-
mator sekundär kurzgeschlossen werden, ohne 
Schaden zu nehmen? 
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Frage 
Welches Zeichen tragen kurzschlusssichere 
Transformatoren? 
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Frage 
Zählen Sie ein Beispiel auf, bei wlechem zwingend 
ein Transformator mit getrennten Wicklungen vor-
geschrieben ist! 
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(12-24) 

 

Frage 
Welche Bedeutung hat ein Insruktionsblatt gegen-
über der NIN? 
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(2-12) 

 

Frage 
Bis zu welcher Spannung dürfen für Niedervolt-
Beleuchtungsanlagen blanke Leiter verwendet 
werden? 
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(10-26) 

 

Frage 
Ab welcher Leistung müssen ortsfest montierte 
Motoren mit einem Motorschutzschalter ausgerüs-
tet sein? 
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(10-28) 

E05 

Frage 
Geben Sie einen Übersicht über die Verwendung 
von Motorschutzschaltern. 
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(7-26) 

S1 

 

Frage 
Dürfen an Leuchten die PE-Leiter geklemmt wer-
den, wenn in der nachfolgenden Installation geer-
dete Steckdosen und Apparate vorhanden sind? 
 
1 Steckdose 
2 Leuchten-Klemmstelle 
3 Abzweigdose 
4 Leuchte 
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S1 

S2 

E05 

M04 

 

BK 

11-09 

Frage 
Welche Teile hat eine Sicherheitsbatterie (Richtige 
Reihenfolge von der Kaltwasserseite betrachtet) 

1234

5

76

8

10 9

11

12

13
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BK 

11-19 

 

M03 

Frage 
Der Einbau eines Speicher-Wassererwärmers 
(Boiler) sei wie skizziert gegeben. 
Gefragt ist der Mindestabstand d von brennbaren 
Gebäudeteilen: 
a)  bei Boilern bis 65°C Wassertemperatur! 
b)  bei Boilern über 65°C Wassertemperatur! 
c)  Was ist vorzukehren, wenn die Abstände unter 

a) und b) nicht eingehalten werden bzw. unter-
schritten werden? 

d)  Wie wird eine genügende Luftzirkulation ge-
währleistet? 
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S1 

S2 

 

BK 

11-20 

 

E00 

M04 

 

Frage 
Druckboiler und elektrische Dampferzeuger müs-
sen min. drei elektrische Abschaltvorrichtungen 
aufweisen. Welche sind diese? 

1234
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14-26 

 

M05 

Frage 
Wo ist eine Notbeleuchtung erforderlich? Nennen 
Sie zwei Beispiele. 
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E02 

Frage 
Welche elektrische Heizung ist in feuergefährdeten 
Räumen mit brennbarem Staub nicht zulässig? 
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Frage 
 

  

 


