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BiVo
Probleme umfassend bearbeiten
Verstehen und anwenden

Erinnern

BAF Betriebliche Aufgaben und Funktionen

1.3 Organisation und Zustdnmdigkeit

1.3.2 Elektrotechnische Organisationen
Internationale Organisationen:
Internationale Elektrotechnische Kommission
IEC,
Internationale Fernmelde Union ITU
Européische Organisationen
Européisches Komitee fiir Elektrotechnische
Normung CENELEC
Européische Normungsinstitut Fernmeldewe-
sen ETSI
Schweizerische Organisationen:
electrosuisse/SEV
Verband fur Elektro-, Energie- und Informati-
onstechnik,
Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee
CES (Nationalkomitee der IEC),
Technische Komitees TK (u. a. TK 64)
Schweizerischer Verband der Telekommuni-
kation asut
Schweizerische Normenvereinigung SNV

TD Technische Dokumentation

4.3 Regeln der Technik

4.3.1 Gesetze, Verordnungen, Normen
Die Lernenden erklaren die Zusammenhénge
zwischen Gesetz, Verordnungen, Normen und
ergénzenden Weisungen der Netzbetreiber.

4.3.2 NIV
Die Lernenden erklaren den Inhalt und die
Bedeutung der NIV und zeigen deren Ver-
wendung auf. Die Lernenden

4.3.3 Gliederung der NIN
Die Lernenden beschreiben die Gliederung
der Niederspannungs-Installations-Norm
(NIN) und erlautern im Grundsatz die Bedeu-
tung der einzelnen Kapitel in Bezug auf die
praktische Tatigkeit

4.3.4 Bestimmungen Erstellung, Betrieb und Unter-
halt
Die Lernenden erlautern und begriinden die
wesentlichen Bestimmungen der Niederspan-
nungs-Installations-Norm (NIN) flr die Erstel-
lung und den Unterhalt von elektrischen In-
stallationen.

4.3.5 Personen- und Sachenschutz
Die Lernenden erlautern und begriinden die
Bestimmungen der NIV und der NIN zum
Schutz von Personen und Sachen.

4.3.6 Prufen elektrischert Anlagen
Die Lernenden erlautern die Bestimmungen
zum Priifen von elektrischen Anlagen.

4.3.7 Richtlinien fiir die Installation von Kommuni-

kationsanlagen (RIT)

Die Lernenden erlautern und begriinden
Richtlinien, welche bei informations- und
kommunikationstechnischen Anlagen ange-
wendet werden (RIT)
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BiVo

Probleme umfassend bearbeiten
Verstehen und anwenden
Erinnern

BET Bearbeitungstechnik
2.1 Werkstoffe

2.1.2 Thermisches Verhalten

Schmelzpunkt
Siedepunkt
Hitzebestandigkeit
- Warmekapazitat
- Warmeleitfahigkeit

TG Technologische Grundlagen

EST Elektrische Systemtechnik

KOM Kommunikationstechnik
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13 Regeln der Technik
13.15 Beschriftungen und Kennzeichnungen

13.15.1 Materialkennzeichnung
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13.15.2 Elektrogerate-Kennzeichnung

Die Verbraucher sind auf Sicherheit bedacht und beziehen bei einer Kaufentscheidung die von Berufsgenossen-
schaften, Technischen Uberwachungsvereinen vergebene Sicherheitszeichen vorsorglich mit ein. Leider betrei-
ben Billig-Geratehersteller aus Fernost immer 6fter Etikettenschwindel. Aufsehenerregende Riickrufaktionen von
Bohrmaschinen oder Schreibtischlampen sind die Folge. Einmal liegt eine nicht vorschriftsméBige Isolierung von
Strom fUhrenden Teilen vor, ein anderes Mal versagt der automatische Uberhitzungsschutz, wenn ein solcher
Uberhaupt vorhanden ist. Hier kann an den Verbraucher nur appelliert werden, bei Produkten, die deutlich unter
dem normalen Preisniveau liegen skeptisch zu sein und Testergebnisse von Verbraucher- und Heimwerkerzeit-
schriften bei der Kaufentscheidung zu berticksichtigen. Nicht zu den Sicherheits-, Qualitats-, Prif- oder Umwelt-
zeichen gehdrt, wenn auch falschlicherweise immer wieder als solches interpretiert, das CE-Zeichen der EU (CE
= Communauté Européenne, Ubersetz: "Européische Gemeinschaft"). Mit diesem Signet wird vom Hersteller le-
diglich die Einhaltung der EU-Richtlinien hinsichtlich der Produkteigenschaften dokumentiert. Es erfolgt keine 10-
ckenlose Kontrolle.

Geratesicherheit entspricht den VDE-Bestimmungen.

(VDE VERBAND DER ELEKTROTECHNIK ELEKTRONIK INFORMATIONSTECHNIK e.V.) Haushaltsgerate,
Elektrowerkzeuge, Gartenpflegegerate, Gerate der Unterhaltungselekt-ronik, Gerate der Informations- und Kom-
munikationstechnik mit einer ID-Nummer kén-nen vom VDE auf Sicherheit, EMV, Gebrauchstauglichkeit (z.B.
Funktion, Handhabung, Energieeffizienz), Umweltaspekte, Bedienungsanleitung Uberpriift werden. Produkte, die
das Qualitatsanforderungsniveau erfillen, tragen dieses Zeichen

Européisches Zeichen fir elektronische Erzeugnisse, das fiir die Konformitét der européischen Normen steht.
ENEC = European Norms Electrical Certification; 13 = Identifikationsnummer der Zertifizierungsstelle (z.B. 13 flr
13 die Schweiz). Mit dem ENEC-Zeichen versehene Produkte wurden von einer unabhangigen Prifstelle geprift und
unterliegen einer stetigen Qualitatskontrolle.

N Gepriifte Sicherheit.
G | Gerate missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik genligen und gehen mit dem Geréatesicherheits-
- gesetz konform. (Darstellung immer in Verbindung mit der Priifstelle)

Gerate oder Leuchten mit Schutzleiter (Schutzklasse I).
Gerate mit Metallgeh&use, z.B. Elektromotor.

Schutzisoliertes Gehause (Schutzklasse II).
Gerate mit Kunststoffgehause, z.B. Handbohrmaschine, Kiichengerate.

SELV (Safety Extra Low Voltage) Schutzkleinspannung (Schutzklasse llI). Elektrische Handleuchten o0.4. mit ge-
ringer Spannung (héchstens 50 Volt, bei Kinderspielwaren héchstens 24 Volt)

Funkschutzzeichen: Funkstérgrad 0 = funkstorfrei; Funkstérgrad N = Normalstérgrad; Funkstérgrad K = Kleinst-
storgrad; Funkstérgrad G = grobentstort (nur Industrienanlagen)

SRAEIE

Transformator fur Spielzeuge.
Ausgangsspannung bis héchstens 24 Volt

1k

Faile-Safe-Sicherheitstransformator (fallen im Fehlerfall dauerhaft aus).
Ausgangsspannung bis héchstens 50 Volt

m

Sicherheitstransformator - kurzschlussfest.
Ausgangsspannung bis héchstens 50 Volt

Sicherheitstransformator - nicht kurzschlussfest.
Ausgangsspannung bis héchstens 50 Volt

@ @ @
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Leuchten, die direkt auf brennbarem Untergrund befestigt werden kénnen, wenn die Entziindungstemperatur im
Normalbetrieb 130° C und im Fehlerfall 180° C fir weniger als 15 Minuten nicht tGberschritten wird.

)
\

Montage direkt auf schwer und normal entflammbaren Materialien (z.B. Holz), wenn die Entziindungstemperatur
im Normalbetrieb 95° C, im anormalen Betrieb 130° C und im Fehlerfall 180° C fiir weniger als 15 Minuten nicht
Uberschritten wird. An der Befestigungsflache sind maximal 130 °C zul&ssig.

A

Montage auf Materialien mit unbekannten Entflammeigenschaften, insbesondere bei feuergefédhrdeter Umgebung
(z.B. Textilien).

Im Normalfall diirfen 95° C und sowohl im anormalen Betrieb als auch im Fehlerfall 115° C nicht Gberschritten
werden.

230V~

230 Volt Wechselspannung (entspricht dem Haushaltsstromnetz)
(englisch AC - Alternating Current)

Gleichstrom, wie bei der Solarstromerzeugung (englisch DC - Direct Current)

ACsDC

Im Ubrigen basiert der Name der australischen Hardrock-Band AC/DC auf genau diese Strombezeichnungen fiir
Wechselstrom/Gleichstrom. Ein Familienmitglied der Band entdeckte diese Abkulrzungen auf der Rickseite einer
Nahmaschine und erachtete diese Abkirzung als einen guten Bandnamen.

50 Hz 50 Hertz Stromfrequenz. (entspricht dem Haushaltsstromnetz)
1500 W oder . .
Leistungsaufnahme in Watt.
1,5 KW 9
UPN.I O_(;jer Umdrehungen pro Minute.
min

ﬁm{w AC

Werkzeuge, die fiir Arbeiten an elektrischen Leitungen geeignet sind, sind mit einer geeigneten Isolation verse-
hen und werden mit einem Isolator oder einem Doppeldreieck mit Angabe der héchstzuldssigen Spannung ge-
kennzeichnet.

Diese Kennzeichnung ist auch im Rahmen der SicherheitsmaBnahmen an persénlichen Schutzausriistungen
(z.B. Schutzhelme) fur Elektrofachkrafte zu finden.

Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeraten die bei Entsorgung bestimmten Altmaterialsammelstellen bzw.
Wertstoffhéfen zuzufliihren sind, damit die enthaltenen Werkstoffe und Bauteile gefahrlos entsorgt oder ressour-
censchonend aufbereitet und anschlieBend wiederverwertet werden kénnen (z.B. Bligeleisen, Handys, Haartrock-
ner, Rasierer, Toaster, Kiihischranke, Fernseher, PCs, Leuchtstoffréhren, Energiesparlampen).

Nach Gesetz diirfen neue Elektro- und Elektronikgerate bestimmte gesundheits- und umweltgefahrdende Stoffe
nicht mehr enthalten oder bestimmte Grenzwerte nicht Gberschreiten. Dazu gehéren Stoffe, die mehr als 0,1 Ge-
wichtsprozent Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (Cr-VI), polybromiertes Biphenyl (PBB) oder po-
lybromierten Diphenylether (PBDE) je homogenem Werkstoff oder mehr als 0,01 Gewichtsprozent Cadmium (Cd)
je homogenem Werkstoff enthalten. Damit wurde die EG-Richtlinie 2002/95/EG zur Beschrankung der Verwen-
dung bestimmter geféhrlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten, kurz RoHS (Restriction of the use of
certain hazardous substances) umgesetzt.

Diese oder ahnlich gestaltete Warnzeichen warnen vor enthaltene Schwermetalle:

VAV AV VAV AN
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13.15.3 Sicherheits- und Gefahrenkennzeichnungen

Wo sind Wernzeichen und Verbotszeichen in elektrischen Anlagen anzutreffen?

In Fallen, in denen es fir Sicherheitszwecke notwendig ist, miissen geeignete Warnzeichen und/oder -schilder

vorgesehen werden.

An Ttren von elektrischen Betriesraumen, Liftmaschi-
nenrdumen und Tlren von Schaltgeratekombinatio-
nen.

Damit elektrischen Betriesrdumen nur durch elektro-
technisch unterwiesene Personen (BA4) betreten

werden, kénnen sie mit vorschriftsmassigem Schloss
oder mit Verbotszeichen (b) und zusétzlich mit Warn-
zeichen (a) und Zusatzzeichen (c) versehen werden.

Unbefugter
Zutritt
verboten!

Unbeaufsichtigtes unter Spannung setzen.

' Fremd-
‘ spannung | Vorsicht! |
Kabel unter Spannung

Wenn der Steuerstromkreis nicht zwangslaufig mit dem
Hauptstromkreis unterbrochen wird sind entsprechende
Warnzeichen anzubringen.
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Abdeckungen von spannungsfihrenden Teilen

Abdeckungen und Gehause, die dazu dienen, span-
nungsfihrende Teile der zufalligen Berlihrung zu ent-
ziehen, dlrfen nur mit Werkzeugen gelést bzw. geoff-
net werden kdnnen, oder sie missen mit Schldéssern
abgeschlossen sein. Sind solche Abdeckungen oder
Gehause mit einem Schloss versehen, muss unmit-

telbar beim Schloss ein Warnzeichen angebracht sein.

Sicheres Instandhalten

Ein Finftel aller
todlichen Arbeitsunfalle
ereignet sich bei
Instandhaltungsarbeiten
und beim Beheben von
Stérungen.

5 Grundregeln sorgen
fiir Ihre Sicherheit:

1. Planen: Anleitungen fir 1
die Instandhaltung
studieren, sich mit der
Produktion absprechen,
koordinieren.

2. Sichern, d.h.
ungewolltes Ingangsetzen
der Anlage/Maschine
verhindern. Dritte und sich
selber schiitzen. (1)

< o|p| 2| s
1zt Zagiis

Sasit Znid

BBATISEC - Sicherheit geht vorl
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13.15.4 Betriebskennzeichnung

13.15.4.1 Niedervolttrafo
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